
Модель "Марсель"

МЛ-100 Шкаф 1-дверный правый, МЛ-101 Шкаф 1-дверный левый, МЛ-102 Шкаф книжный левый, МЛ-103

Шкаф книжный левый, МЛ-104 Шкаф книжный правый, МЛ-105 Шкаф книжный правый

производственная фирма

ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ
Лист 1 Листов 2

Схема сборки показана на примере шкафа книжного правого МЛ-104.
Сборку шкафа МЛ-105 следует проводить по аналогии со шкафом МЛ-104.
Сборку шкафов МЛ-102 и МЛ-103 следует проводить с учетом того, что они являются зеркальными
отображениями шкафов МЛ-104 и МЛ-105, соответственно.
Сборку шкафов МЛ-100 и МЛ-101 следует проводить с учетом того, что в конструкции шкафов
предусмотрена всего одна глухая дверь.

1. В стенку верхнюю (А) и основание цокольное (Б) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). На основании цокольном (Б)
установить опоры (14), закрутив саморезы 4х30мм в предварительно просверленные отверстия в брусках переднем и заднем. (рис. 1)

2. На стенках боковых правой (В) и левой (Г) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). Для шкафов МЛ-100, МЛ-104 и
МЛ-105 прикрутить ответные планки петель (4а) евровинтами из комплектов к стенке боковой правой (В). Для шкафов МЛ-101, МЛ-102 и МЛ-103
прикрутить ответные планки петель (4а) евровинтами из комплектов к стенке боковой левой (Г). На стенках боковой правой (В), боковой левой
(Г) и горизонтальной (Ж) в отверстия ∅15 установить стяжки (3) стрелками в направлении отверстия на торце. (рис. 2)

3. Собрать конструкцию из стенок боковых правой (В), левой (Г) и горизонтальной (Ж), закрутив стяжки эксцентриков (3) отверткой по часовой
стрелке. Установить полученную сборку на основание (Б) и закрепить, закрутив стяжки эксцентриков (3). Вставить заднюю стенку (К) в пазы
стенок боковых (В и Г) и до упора сдвинуть в паз основания цокольного (Б). Положить стенку верхнюю (А) на стенки боковые (В и Г), проверить
попадание стенки задней (К) в паз стенки верхней (А), стянуть детали, закрутив стяжки (3). (рис.3)

А - стенка верхняя,

Б - основание цокольное,

В - стенка боковая правая ,

Г - стенка боковая левая ,

Д - дверь глухая,

Е - дверь остекленная,

Ж - стенка горизонтальная ,

И - полка,

К - стенка задняя.
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4. Стенку заднюю (К) прикрутить уголками (5) по периметру к
стенкам (А, В и Г) и основанию (Б) с шагом ~200мм. При
креплении не допускать образования  бочкообразной
деформации боковых стенок (В и Г), для чего  делать упор
с противоположной стороны в месте установки  уголка.
Стенку заднюю (К) прикрутить саморезами (6) с шайбами (7)
к стенке горизонтальной (Ж) с шагом ~150мм. (рис. 4)

5. Установить на дверях глухой (Д) и остекленной (Е) петли
(4б) при помощи саморезов (6). В шкафах МЛ-100 и МЛ-101  в
комплект входит только дверь глухая (Д) другого размера.
(рис. 5)
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Модель "Марсель"

МЛ-100 Шкаф 1-дверный правый, МЛ-101 Шкаф 1-дверный левый, МЛ-102 Шкаф книжный левый, МЛ-103

Шкаф книжный левый, МЛ-104 Шкаф книжный правый, МЛ-105 Шкаф книжный правый

производственная фирма

ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ
   Лист 2 Листов 2

6. Навесить двери (Д и Е). Отрегулировать петли, получив одинаковые зазоры между дверями, между
дверями и стенкой верхней (А) и основанием (Б), между дверями и стенками боковыми (В и Г).

7. В отверстия ∅5 стенок боковых (В и Г) вставить полкодержатели (11) и положить на них полки (И). (рис.6а)
8. Обратить внимание на окрашенную лицевую часть ручки-капли (8), которая должна быть видна после

установки. Установить  на дверях ручки-капли (8) при помощи винтов (9) через отверстия ∅5, а с лицевой
стороны саморезами (10). (рис.6б)

9. Просверлить отверстия ∅3 глубиной 15мм в стенке верхней (А) и основании (Б) под упоры (12) для дверей (Д и Е). (рис.6в)
10. Наклеить амортизаторы (13) на стенку горизонтальную (Ж) для дверей (Д и Е). (рис.6г)
11. Установить заглушки растекс (15) на стяжки (3).
12. Установить заглушки (16) в открытые отверстия ∅5 на дверях (Д и Е)

В случае неровности полов выровнять изделие при помощи опор регулируемых (14) через отверстия в основании (Б) при помощи Г-образного
6-гранного ключа.

А - стенка верхняя,

Б - основание цокольное,

В - стенка боковая правая ,

Г - стенка боковая левая ,

Д - дверь глухая,

Е - дверь остекленная,

Ж - стенка горизонтальная ,

И - полка,

К - стенка задняя.
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Модель "Марсель"

МЛ-120 Витрина

производственная фирма

ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ
Лист 1 Листов 2

1. В стенку верхнюю (А) и основание цокольное (Б) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). На основании цокольном (Б)
установить опоры (14), закрутив саморезы 4х30мм в предварительно просверленные отверстия в брусках переднем и заднем. (рис. 1)

2. На стенках боковых правой (В) и левой (Г) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). Прикрутить ответные планки
петель (4а) евровинтами из комплектов к одной из боковых стенок, на примере показана установка на стенку боковую правую (В). На стенках
боковой правой (В), боковой левой (Г) и горизонтальной (Ж) в отверстия ∅15 установить стяжки (3) стрелками в направлении отверстия на
торце. (рис. 2)

3. Собрать конструкцию из стенок боковых правой (В), левой (Г) и горизонтальной (Ж), закрутив стяжки эксцентриков (3) отверткой по часовой
стрелке. Установить полученную сборку на основание (Б) и закрепить, закрутив стяжки эксцентриков (3). Вставить заднюю стенку (М) в пазы
стенок боковых (В и Г) и до упора сдвинуть в паз основания цокольного (Б). Вставить заднюю стенку (Л) в пазы стенок боковых (В и Г) и до
упора сдвинуть до задней стенки (М). Положить стенку верхнюю (А) на стенки боковые (В и Г), проверить попадание стенки задней (Л) в паз
стенки верхней (А), стянуть детали, закрутив стяжки (3). (рис.3)

А - стенка верхняя,

Б - основание цокольное,

В - стенка боковая правая,

Г - стенка боковая левая ,

Д - дверь глухая,

Е - дверь остекленная,

Ж - стенка горизонтальная ,

К - полка,

Л - стенка задняя "зеркало",

М - стенка задняя,

Н - полка-стекло.
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4. Стенки задние (М и Л) прикрутить уголками (5) по периметру к стенкам (А, В и Г) и основанию (Б) с шагом ~200мм. При креплении не допускать
образования  бочкообразной деформации боковых стенок (В и Г), для чего  делать упор с противоположной стороны в месте установки  уголка.
Стенки задние (М и Л) прикрутить саморезами (6) с скрепками (7) к стенке горизонтальной (Ж) с шагом ~150мм. (рис. 4)

5. Установить на дверях глухой (Д) и остекленной (Е) петли (4б) при помощи саморезов (6). (рис. 5)
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Модель "Марсель"

МЛ-120 Витрина

производственная фирма

ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ
   Лист 2 Листов 2

6. Навесить двери (Д и Е). Отрегулировать петли, получив одинаковые зазоры между дверями, между дверями и стенкой верхней (А) и основанием Б),
между дверями и стенками боковыми (В и Г).

7. В отверстия ∅5 стенок боковых (В и Г) вставить полкодержатели (11а), расположить на них полки стеклянные (Н). (рис.6)
8. В отверстия ∅5 стенок боковых (В и Г) вставить полкодержатели (11б) и расположить на них полки (К). (рис.7)
9. Обратить внимание на окрашенную лицевую часть ручки-капли (8), которая должна быть видна после установки. Установить  на дверях

ручки-капли (8) при помощи винтов (9) через отверстия ∅5, а с лицевой стороны саморезами (10). (рис.8)
10. Наклеить амортизаторы (13) на стенку горизонтальную (Ж) для дверей (Д и Е). (рис.9)
11. Просверлить отверстия ∅3 глубиной 15мм в стенке верхней (А) и основании (Б) под упоры (12) для дверей (Д и Е). ). (рис.10)
12. Установить заглушки растекс (15) на стяжки (3).
13. Установить заглушки (16) в открытые отверстия ∅5 на дверях (Д и Е)

В случае неровности полов выровнять изделие при помощи опор регулируемых (14)
через отверстия в основании (Б) при помощи
Г-образного 6-гранного ключа.
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Илкон
производственная фирма

Схема сборки
Лист 1  Листов 2

Схема сборки показана на примере тумбы МЛ-124. Сборка тумб МЛ-121, МЛ-122 и МЛ-123 производится аналогично.
1. Положить столешницу (А) и основание (Б) отверстиями вверх, в отверстия ∅8 вставить футорки (1),

вкрутить в них стойки (2), вбить шканты (3); в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (4). На основании цокольном (Б)
установить опоры (19), закрутив саморезы 4х30мм в предварительно просверленные отверстия в брусках переднем
и заднем. (Рис.1)

2. На стенках боковых правой (В) и левой (Г), а также стенках средних правой (Ж) и левой (И) в отверстия ∅15
вставить стяжки (5) стрелками в направлении отверстий на торцах, установить ответные планки петель (11а)
при помощи евровинтов из комплекта петель. (Рис.2)

3. На основание (Б) установить и закрепить стенки боковые (В и Г) и стенки средние (Ж и И), закрутив стяжки (5) до упора отверткой по часовой стрелке.
(В случае если невозможно выставить по единой вертикали внешние кромки пилястр и закладных элементов, то необходимо удалить шканты 3* и
установить боковые стенки (В и Г) без них). Вставить стенки задние (К) в паз основания (Б) и сдвинуть до упора в пазы стенок боковых (В и Г).
Вставить стенку заднюю (Л) в паз основания (Б). Столешницу (А) положить на стенки (В, Г, Ж, И), проверить попадание задних стенок (К и Л) в паз
столешницы (А), закрепить детали при помощи стяжек (5), закрутив их до упора отверткой по часовой стрелке. Установить заглушки (18) на
стяжки (5). (Рис.3)

4. Cтенки задние (К и Л) с обратной стороны тумбы прикрутить уголками крепления (6) к боковым стенкам (В и Г), столешнице (А) и основанию (Б)
с шагом ~150мм. При креплении не допускать бочкообразной деформации боковых стенок (В и Г), для чего делать упор с противоположной стороны
в месте установки уголка. Cтенки задние (К и Л) скрепить между собой и прикрутить к  стенкам средним (Ж и И) скрепками (7) на саморезах (8)
с  шагом ~120мм. (Рис.4)

5. На стенках средних (Ж и И) установить направляющие "Квадро" (9) при помощи евровинтов (10). (Закручивать евровинты (10) через отверстия №3). (Рис.5)
6. На дверях глухих (Д) установить петли (11б) при помощи саморезов (8). (Рис.6)
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Схема сборки
Лист 2  Листов 2

Модель "Марсель"

МЛ-121 Тумба левая, МЛ-122 Тумба,

МЛ-123 Тумба правая, МЛ-124 Тумба

10. Положить лицевую (Л), правую (М) и левую (Н) стенки пазом вверх, вкрутить в отверстия ∅5 дюбеля (4) и в отверстия ∅8 вбить шканты (3). (Рис.8)
11. Перевернуть правую (М) и левую (Н) стенки, вставить в отверстия ∅15 стяжки (20) (h=16мм) стрелками в направлении отверстий на торцах.  (Рис.9)
12. Собрать на шкантах (3) правую (М), левую (Н) и заднюю (П) стенки. (Отверстия ∅ 6 на задней стенке должны быть расположены наружу). Завернуть

через стенки правую (М) и левую (Н) в стенку заднюю (П) стяжки директа (21) шестигранным ключом ( 22). Стяжки (21) заклеить заглушками ( 23). Лицевую
стенку (Л) и боковины (М, Н) соединить вставив дюбели (4) в стяжки (20). Стяжки закрутить отверткой по часовой стрелке до упора. (Рис. 10)

13. Вставить дно (Р) в пазы боковых стенок и задвинуть его до упора в паз стенки лицевой (Л). Дно (Р) прикрутить саморезами (8) с шайбами (24) к
стенке задней (П). (Рис.11)

14. Прикрепить саморезами (8) защелки для направляющих (12) с нижней стороны ящика к лицевой стенке (Л). (Рис.1 2)
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7. Выдвижной ящик (Е) насадить под наклоном сверху на выдвинутые направляющие (9). В два отверстия ∅6 на
задней стенке ящика должны войти два вставных крюка от направляющих. Ящик задвигать до щелчка рычагов (12)
(из комплекта направляющих) на дне ящика. (Рис.7)
(Для демонтажа выдвижных ящиков выдвинуть их до упора, оттянуть рычаги, слегка приподнять и снять.)

8. Навесить двери глухие (Д). Отрегулировать петли, получив одинаковые зазоры между дверью, стенкой верхней (А),
основанием (Б) и ящиками (Е).

9. Обратить внимание на окрашенные лицевые части ручки-скобы (13) и ручки-капли (16), которые должны быть видимыми после установки. На лицевой стенке
ящика (Е) установить ручки-скобы (13) при помощи винтов (14) через отверстия ∅5 и саморезами (15) с лицевой стороны. На дверь глухую (Д) установить
ручку-каплю (16) при помощи винтов (14) через отверстия ∅5 и саморезами (15) с лицевой стороны. Установить заглушки (17) в открытые отверстия ∅5 на
дверях (Д). (Рис.7)

В случае неровности полов выровнять изделие при помощи опор регулируемых (19) через
отверстия в основании (Б) при помощи Г-образного 6-гранного ключа.
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Модель "Марсель"
МЛ-141 Секция-витрина

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

Листов 1

1. На стенках боковых (В) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отверстия ∅8 забить шканты (2) и на одну из стенок боковых (В) прикрутить
ответные планки петель (4а) евровинтами из комплектов. (рис. 1)
На стенках горизонтальных (Г) в отверстия ∅15 установить стяжки (3) стрелками в направлении отверстий на торцах. (рис. 1)

2. Установить на двери остекленной (А) петли (4б) при помощи саморезов (5). (рис. 2)
3. Собрать конструкцию из стенок боковых (В) и горизонтальных (Г), закрутить стяжки эксцентриков (3) отверткой по часовой стрелке. (рис. 3)
4. Стенку заднюю (Б) прикрутить саморезами (5) с шайбами (6)  по периметру к стенкам (В и Г) с шагом ~150мм. (рис.4)

А - дверь остекленная ,
Б - стенка задняя ,
В - стенка боковая ,
Г - стенка горизонтальная ,
Д - полка стеклянная .
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5. Навесить дверь (А). Отрегулировать петли, получив одинаковые
зазоры по периметру двери (А).

6. В отверстия ∅5 стенок боковых (В и Г) вставить полкодержатели (7)
 и положить на них полки (Д). (рис.5)

7. Обратить внимание на окрашенную лицевую часть ручки-капли (8),
которая должна быть видна после установки. Установить  на двери
ручку-каплю (8) при помощи винта (9) через отверстие ∅5, а с лицевой
стороны саморезами (10). (рис.6)

8. Наклеить амортизаторы (11) вверху и внизу на стенки горизонтальные (Г). (рис.7)
9. Установить заглушки растекс (12) на стяжки (3).

Для соединения шкафов между собой использовать стяжки (13) и винты (14) к ним.
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Модель "Марсель"
МЛ-199 Шкаф 2-х дверный левый, МЛ-200 Шкаф 2-х дверный, МЛ-201 Шкаф 2-х дверный правый

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

Лист 1 Листов 2

1.
В

Г
1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2
1

1

1
1 3

3

3
3

3

3
3

3

1

1

А

Б

Е

Б

Схема сборки показана на примере шкафа 2-х дверного МЛ-200. Сборка шкафов МЛ-199 и МЛ-201 производится аналогичным способом .

1. В стенке верхней (А) и основании цокольном (Б) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отверстия ∅8 забить шканты (2). На основании
цокольном (Б) установить опоры (18), закрутив саморезы (19) в предварительно просверленные отверстия в брусках переднем и заднем . (рис. 1)

2. На стенках боковых правой (В), левой (Г) и стенке горизонтальной (Е) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отверстия ∅8 забить шканты (2),
в отверстия ∅15 установить стяжки (3) стрелками в направлении отверстий на торцах , прикрутить планки петель на евровинтах (4а). (рис. 2)

3. Собрать конструкцию из стенок боковы правой (В), левой (Г) и горизонтальной (Е), закрутив стяжки эксцентриков (3) отверткой по часовой
стрелке. Установить полученную сборку на основание (Б) и закрепить, закрутив стяжки эксцентриков (3). Вставить заднюю стенку (Ж) в пазы
стенок боковых (В и Г) и до упора сдвинуть в паз основания цокольного (Б). Положить стенку верхнюю (А) на стенки боковые (В и Г), проверить
попадание стенки задней (Ж) в паз стенки верхней (А), стянуть детали, закрутив стяжки (3) отверткой по часовой стрелке .
(В случае если невозможно выставить по единой вертикали внешние кромки пилястр и закладных элементов , то необходимо удалить шканты
(2*) и установить боковые стенки (В и Г) без них.) (рис. 3)

4. Стенку заднюю (Ж) прикрутить уголками (5) по периметру к стенкам (А, В и Г) и основанию (Б) с шагом ~200мм. При креплении не допускать
образования  бочкообразной деформации боковых стенок (В и Г), для чего  делать упор с противоположной стороны в месте установки  уголка .
Стенку заднюю (Ж) прикрутить саморезами (6) с шайбами (7) к стенке горизонтальной (Е) с шагом ~150мм. (рис. 4)

5. Установить на дверях глухих (Д) петли (4б) при помощи саморезов (6). (рис. 5)

2

2

2.

3. 4.

МЛ-199 МЛ-200 МЛ-201

1

1

3

3

4а

4а

4а

4а

4а

4а

4а

Е

4а

Г

А

В

2* 2*

закладной
декоративный
элемент

пилястра
с косичкой

Ж

УПОР

Г

Ж

В
Б

УПОР

5

5

5

5

5

5 5

5

5

5

5
5

5

6
6

7

7

7

А

6

5.

Д

4б+6

4б+6

4б+6

4б+6

4б+6

4б+6

4б+6

4б+6

А - стенка верхняя, Б - основание цокольное,
В - стенка боковая правая, Г - стенка боковая левая,
Д - дверь глухая, Е - стенка горизонтальная,
Ж - стенка задняя.

321 4а 7 8 95 6

10 11 12 13 14 15 16а 17 18

962мм 7х1,5
растекс

заглушка

4б
4х16 потай М4х25

2.5x12 п.сф с прессшайб.
М6х25 16б

19

4х30



8

Модель "Марсель"
МЛ-199 Шкаф 2-х дверный левый, МЛ-200 Шкаф 2-х дверный, МЛ-201 Шкаф 2-х дверный правый

производственная фирма
ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ

Лист 2 Листов 2

6. Навесить двери глухие (Д). Отрегулировать петли и получить одинаковые зазоры для дверей между собой ; между дверями, стенкой верхней (А),
основанием цокольным (Б) и стенками боковыми (В и Г).

7. Наклеить амортизаторы (15) на стенке горизонтальной (Е). (рис. 6)
8. Просверлить отверстия ∅3 в стенке верхней (А) и основании цокольном (Б) под упоры (11) для одной из дверей (Д). (рис. 7)
9. Установить штангодержатели (12) при помощи винтов (13) через отверстия ∅8 на стенке горизонтальной (Е), саморезами (6) прикрутить к

стенкам боковым (В и Г). Вставить штангу (14). (рис. 8)
10. Обратить внимание на окрашенную лицевую часть ручки -капли (8), которая должна быть видна после установки . Установить на дверях

ручки-капли (8) при помощи винтов (9) через отверстия ∅5 и с лицевой стороны саморезами (10). (рис. 9)
11. Установить шпингалеты (16а) вверху и внизу на одной из дверей (Д) при помощи саморезов (6). Ответные планки шпингалетов (16б) установить

при помощи саморезов (6) на стенке верхней (А) и основании цокольном (Б). (рис. 7 и 10)
12. Установить заглушки растекс (17) на стяжки (3).

В случае неровности полов выровнять изделие при помощи опор регулируемых (18) через отверстия в основании (Б) при помощи Г-образного
6-гранного ключа.

А - стенка верхняя, Б - основание цокольное,
В - стенка боковая правая, Г - стенка боковая левая,
Д - дверь глухая, Е - стенка горизонтальная,
Ж - стенка задняя.
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Модель "Марсель"
МЛ-202 Шкаф книжный правый, МЛ-204 Шкаф книжный левый

ИЛКОН
производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ
Лист 1 Листов 2

Схема сборки показана на примере шкафа книжного правого МЛ-202.  Сборка шкафа МЛ-204 проводится по аналогии.

1. В стенку верхнюю (А) и основание цокольное (Б) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). На основании цокольном (Б)
установить опоры (14), закрутив саморезы 4х30мм в предварительно просверленные отверстия в брусках переднем и заднем.  (рис. 1)

2. На стенках боковых правой (В) и левой (Г) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). К стенкам боковым правой (В) и
левой (Г) прикрутить ответные планки петель (4а) евровинтами из комплектов. На стенках боковой правой (В), боковой левой (Г) и
горизонтальной (Ж) в отверстия ∅15 установить стяжки (3) стрелками в направлении отверстия на торце. (рис. 2)

3. Собрать конструкцию из стенок боковых правой (В), левой (Г) и горизонтальной (Ж), закрутив стяжки эксцентриков (3) отверткой по часовой
стрелке. Установить полученную сборку на основание (Б) и закрепить, закрутив стяжки эксцентриков (3). Вставить заднюю стенку (К) в пазы
стенок боковых (В и Г) и до упора сдвинуть в паз основания цокольного (Б). Положить стенку верхнюю (А) на стенки боковые (В и Г), проверить
попадание стенки задней (К) в паз стенки верхней (А), стянуть детали, закрутив стяжки (3). (рис.3)

А - стенка верхняя,
Б - основание цокольное,
В - стенка боковая правая,
Г - стенка боковая левая,
Д - дверь глухая,
Е - дверь остекленная,
Ж - стенка горизонтальная,
И - полка,
К - стенка задняя.
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4. Стенку заднюю (К) прикрутить уголками (5) по
периметру к стенкам (А, В и Г) и основанию (Б) с
шагом ~200мм. При креплении не допускать
образования  бочкообразной деформации боковых
стенок (В и Г), для чего  делать упор с
противоположной стороны в месте установки
уголка. Стенку заднюю (К) прикрутить саморезами (6)
с шайбами (7) к стенке горизонтальной (Ж) с шагом
~150мм. (рис. 4)

5. Установить на дверях глухих (Д) и остекленных (Е)
петли (4б) при помощи саморезов (6). (рис. 5)
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6. Навесить двери (Д и Е). Отрегулировать петли, получив одинаковые зазоры между дверями, между дверями и стенкой верхней (А) и
основанием (Б), между дверями и стенками боковыми (В и Г).

7. В отверстия ∅5 стенок боковых (В и Г) вставить полкодержатели (11) и положить на них полки (И). (рис.6а)
8. Обратить внимание на окрашенную лицевую часть ручки-капли (8), которая должна быть видна после  установки. Установить  на дверях

ручки-капли (8) при помощи винтов (9) через отверстия ∅5, а с лицевой стороны саморезами (10). (рис.6б)
9. Просверлить отверстия ∅3 глубиной 15мм в стенке верхней (А) и основании (Б) под упоры (12) для дверей (Д и Е). (рис.6в)
10. Наклеить амортизаторы (13) на стенку горизонтальную (Ж) для дверей (Д и Е). (рис.6г)
11. Установить заглушки растекс (15) на стяжки (3).
12. Установить заглушки (16) в открытые отверстия ∅5 на дверях (Д и Е).

В случае неровности полов выровнять изделие при помощи опор регулируемых (14) через отверстия в основании (Б) при помощи Г-образного
6-гранного ключа.
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Модель "Марсель"
МЛ-202 Шкаф книжный правый, МЛ-204 Шкаф книжный левый

ИЛКОН
производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ
Лист 2 Листов 2

А - стенка верхняя,
Б - основание цокольное,
В - стенка боковая правая,
Г - стенка боковая левая,
Д - дверь глухая,
Е - дверь остекленная,
Ж - стенка горизонтальная,
И - полка,
К - стенка задняя.
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Илкон
производственная фирма

Схема сборки
Лист 1       Листов 2

Модель "Марсель"

МЛ-208 Тумба ТВ

1. Положить столешницу (А) и основание (Б) отверстиями вверх, в отверстия ∅8 вставить футорки (1), вбить шканты (2), в футорки (1) вкрутить стойки (3);
в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (4). На основании цокольном (Б) установить опоры (12), закрутив саморезы 4х30мм в предварительно просверленные
отверстия в брусках переднем и заднем. (Рис.1)

2. В стенках боковых (Д и Е), горизонтальной (К), вертикальной (Л) и полке (Ж) в отверстия ∅8 вбить шканты (2), в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (4),
в отверстия ∅15 вставить стяжки (5) и (23) стрелками в направлении отверстий на торцах. (Рис.2)

3. Собрать конструкцию из стенок боковых (Д и Е), горизонтальной (К), вертикальной (Л) и полки (Ж) закрутив стяжки (5) до упора отверткой по часовой
стрелке. Установить полученную конструкцию на основание цокольное (Б) закрутив стяжки (5). (В случае если невозможно выставить по единой вертикали
внешние кромки пилястр и закладных элементов, то необходимо удалить шканты (2*) и установить боковые стенки (Д и Е) без них). Столешницу (А) скрепить
с боковыми стенками (Д и Е), закрутив стяжки (5). (Рис.3)

4. В пазы столешницы (А) и основания (Б) вставить заднюю стенку (М), прикрутить ее уголками крепления (6) с шагом ~150мм. Прикрутить саморезами (21) и (24)
стенку заднюю (М) к стенкам боковым (Д и Е), горизонтальной (К), вертикальной (Л) и полке (Ж) с шагом ~150мм. (Рис.4)

5. Установить направляющие (8) на стенки боковые (Д и Е) и стенку вертикальную (Л) при помощи евровинтов (7). (Закручивать евровинты (7) через
отверстия №3.) (Рис. 5)
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Ящик
Сборка показана на примере ящика левого (В), сборка ящика правого (Г) производится аналогично.

8. Положить стенку лицевую (I), правую (II) и левую (III) пазами вверх, вкрутить дюбели (4) и вбить шканты (2). (Рис. 7)
9. Перевернуть стенки правую (II) и левую (III), в отверстия ∅15 вставить стяжки (13) стрелками в направлении отверстий на торцах. (Рис. 8)
10. Собрать конструкцию из стенок правой (II), левой (III) и задней (IV) стенки. Отверстия на задней стенке обязательно должны быть

расположены наружу. Завернуть  стяжки (14) шестигранным ключом (15) и наклеить заглушки (16). К полученной сборке прикрепить лицевую
стенку (I), закрутив стяжки (14) до упора отверткой по часовой стрелке и наклеив на них заглушки (19). (Рис. 9)

11. В пазы стенок (II и III) вставить дно (V), задвинуть его до упора в паз стенки лицевой (I). (Рис. 10)
12. Дно (V) прикрутить саморезами (17) с шайбами (18) к стенке задней (IV) с шагом ~130мм. (Рис. 11)
13. Прикрепить саморезами (17) защелки для направляющих (20) к лицевой стенке (I) с нижней стороны. (Рис. 12)
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10.

I - стенка лицевая ;

II - стенка правая ;

III - стенка левая;

IV - стенка задняя ;

V - дно.
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Схема сборки
Лист 2       Листов 2

6. Ящики (В и Г) насадить под углом сверху на выдвинутые направляющие (8). На задних стенках ящиков (В и Г) имеются два отверстия ∅6, куда должны войти
задние вставные крюки направляющих  (8). Ящики задвигать до щелчка рычагов на дне ящиков. (Для демонтажа ящика требуется выдвинуть его до упора,
оттянув рычаг на дне, слегка приподнять и снять ящик.) (Рис.6)

7. На лицевых стенках ящиков установить ручки-скобы (9) при помощи винтов (10) через отверстия ∅5 и саморезами (11) с лицевой стороны. (Рис.6)
8. Для вывода проводов от техники через заднюю стенку (М) следует просверлить в ней отверстие ∅60 и установить заглушку (22).

В случае неровности полов выровнять изделие при помощи опор регулируемых (1 2) через отверстия в основании (Б) при помощи ключа  (15).
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Модель "Марсель"

МЛ-300 Шкаф 3-х дверный, МЛ-308 Шкаф 3-х дверный глухой,

МЛ-400 Шкаф 4-х дверный, МЛ-409 Шкаф 4-х дверный глухой

производственная фирма

ИЛКОН СХЕМА СБОРКИ
Лист 1 Листов 2

1.
В

Г

1
1

1
1

1
1

1
1

2

2
2

2

2

22

2

2
2

2 2

2 2

2
2

1
1

1
1

1
1

1 1 3

4

3

3

3

3

3
3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3 3

3

33
3

3

3
3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

1

1 1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

2

2

2 2

5

5

5

5

5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4
А

Б

Л

К

Л

К

Н

М

Н

Схема сборки показана на примере шкафа 4-х дверного
МЛ-400 (МЛ-409). Сборку шкафа 3-х дверного МЛ-300 (МЛ-308) следует
проводить с учетом отсутствия в шкафу стенки средней правой (К).

1. В стенку верхнюю (А) и основание цокольное (Б) в отв. ∅5 вкрутить
дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). На основании цокольном (Б)
установить опоры (19), закрутив саморезы 4х30мм в предварительно
просверленные отверстия в брусках переднем и заднем.(рис. 1)

2. На стенках боковых правой (В) и левой (Г) в отв. ∅15 установить
эксцентрики (3), в отв. ∅5 вставить полкодержатели (4) и прикрутить
планки петель на евровинтах (5). (рис. 2)

3. В стенки средние правую (К) и левую (Л) в отв. ∅5 вкрутить
дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2), в отв. ∅15 установить
эксцентрики (3) стрелками в сторону отверстия на торце и прикрутить
планки петель (5) на евровинтах. (рис. 3)

4. Перевернуть стенки средние (К и Л), в отв. ∅8 забить шканты (2),
в отв. ∅5 вкрутить дюбели (1) и вставить полкодержатели (4). (рис. 4)

5. В стенки горизонтальные большую (М) и малые (Н) в отв. ∅15 установить
эксцентрики (3). (рис. 5)

6. Собрать конструкцию из стенок средних правой (К), левой (Л) и горизонтальной
большой (М), закрутив стяжки эксцентриков (3) отверткой по часовой стрелке. Установить полученную сборку на основание (Б) и закрепить,
закрутив стяжки эксцентриков (3). (рис. 6)

7. Собрать конструкцию из стенок боковой правой (В) и горизонтальной малой (Н), закрутив стяжки эксцентриков (3) отверткой по часовой
стрелке. Установить полученную сборку на основание (Б), соединить со стенкой средней правой (К), закрутить все стяжки эксцентриков (3). (рис.
6)

8. Собрать конструкцию из стенок боковой левой (Г) и горизонтальной малой (Н), закрутив все стяжки эксцентриков (3) отверткой по часовой
стрелке. Установить полученную сборку на основание (Б), соединить со стенкой средней левой (Л), закрутить все стяжки эксцентриков (3). (рис.
6) (В случае если невозможно выставить по единой вертикали внешние кромки пилястр и закладных элементов, то необходимо удалить шканты
(2*) и установить боковые стенки (В и Г) без них.)

9. Положить стенку верхнюю (А) на стенки боковые правую (В) и левую (Г), средние правую (К) и левую (Л), стянуть детали закрутив стяжки
эксцентриков (3) отверткой по часовой стрелке. (рис. 6)

10. Вставить стенки задние (С) в пазы основания цокольного (Б) и стенки верхней (А), сдвинуть до упора в пазы стенок боковых
правой (В) и левой (Г). (рис. 6)

11. Cтенку заднюю (Р) вставить в пазы основания цокольного (Б) и стенки
верхней (А). (рис. 6)
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12. Стенки задние (Р и С) прикрутить саморезами (6) с шайбами (7)
к стенкам горизонтальным (Н и М) с шагом ~150мм. (рис. 7)

13. Стенки задние (Р и С) скрепить между собой и прикрутить к
стенкам средним (К и Л) скрепками (8) на саморезах (6) с
шагом ~200мм. (рис. 7)

14. Стенки задние (Р и С) прикрутить уголками (9) к стенкам (А,
В,  Г) и основанию (Б) с шагом ~200мм. При креплении не
допускать образования  бочкообразной деформации боковых
стенок (В и Г), для чего  делать упор с противоположной
стороны в месте установки  уголка.

15. На чистую ровную поверхность положить двери глухую (Д),
зеркальную со шпингалетом (Е) и зеркальную (Ж). Прикрутить
планки петель саморезами (6). (рис. 8)

16. Навесить двери (Д, Е, Ж). Отрегулировать петли и получить
одинаковые зазоры для дверей между собой и между стенкой
верхней (А) и основанием (Б).

17. Обратить внимание на окрашенную лицевую часть ручки-капли
(10), которая должна быть видна после установки. Установить
на дверях ручки-капли (10) при помощи винтов (11) через
отверстия ∅5 и с лицевой стороны саморезами (12).

18. Положить полки (П) на полкодержатели (4). (рис. 9)
19. Установить штангодержатели (13) при помощи винтов (14)

через отверстия ∅8 на стенке горизонтальной большой (М),
саморезами (6) прикрутить к стенкам средним (К и Л).
Вставить штангу (15). (рис. 11)

20. Вкрутить упоры для двери (16) в стенку верхнюю (А) и
основание цокольное (Б) для двери зеркальной (Ж). (рис. 10)

21. Наклеить амортизары (17) вверху и внизу на стенках средних
правой (К) и левой (Л) для дверей (Д).

22. Установить на саморезах (6) шпингалеты (18а) на дверь
зеркальную (Е) вверху и внизу и ответные планки (18б) на
стенку верхнюю (А) и основание (Б). (рис.12)

В случае неровности полов выровнять изделие при помощи опор
регулируемых (14) через отверстия в основании (Б) при помощи
Г-образного 6-гранного ключа.

6+7

А

6+7
6+7

6+7
6+7

6+7
6+7

6+8

6+8

6+8

6+8

6+8

6+8

6+8

6+8

9

99

9

9

9

9

9

9
9

9

9
9

9

9

9

9

9

9

9
9

9

9
9

9C

Р C

Г

В

Б

УПОР

УПОР

Д, Е, Ж

6 6

6 6

6 6

6
6

А - стенка верхняя, Б - основание цокольное, В - стенка боковая

правая, Г - стенка боковая левая , Д - дверь глухая, Е - дверь

зеркальная со шпингалетом , Ж - дверь зеркальная , К - стенка

средняя правая, Л - стенка средняя левая , М - стенка

горизонтальная большая , Н - стенка горизонтальная малая , П -

полка малая, Р - стенка задняя, С - стенка задняя .

7.

8.

П
10

10

13

14

15

М

9.

Д

А Ж

Д
Е

К

Б

16

6

16

321 4 7 8 95 6

10 11 12 13 14 15 16 17

М4х25 М6х25 884мм 7х1,5

3,5х15

19

18а

18б

20

растекс

заглушка

11.

10.

12.

18а

18б

Е

Б

А

9

9

9

Модель "Марсель"

МЛ-300 Шкаф 3-х дверный, МЛ-308 Шкаф 3-х дверный глухой,

МЛ-400 Шкаф 4-х дверный, МЛ-409 Шкаф 4-х дверный глухой
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Схема сборки
Лист 1  Листов 2

Модель "Марсель"

МЛ-401-Тумба Прикроватная, МЛ-406-Комод 6-ти ящичный,

МЛ-444-Комод 4-х ящичный
Схема сборки показана на примере комода 4-х ящичного МЛ-444.
Сборка тумбы прикроватной МЛ-401 и комода 6-ти ящичного МЛ-406 производится аналогичным образом.
1. Положить столешницу (А) и основание (Б) отверстиями вверх, в отверстия ∅8 вбить шканты (2), вставить футорки (1) и вкрутить

в них стойки (3); в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (4). На основании цокольном (Б) установить опоры (15), закрутив саморезы (17)
в предварительно просверленные отверстия в брусках переднем и заднем. (Рис.1)

2. К правой (Д) и левой (Е) боковым стенкам евро-винтами (5) прикрепить направляющие "Квадро" (8). (Закручивать евровинты (5)
через отверстия №3). На боковых стенках (Д и Е) в отверстия ∅15 вставить стяжки (6) стрелками в направлении отверстий на
торцах. (Рис.2)
Нижнюю пару направляющих (8) установливать только после сборки корпуса комода. (Рис.4)

1.

А- столешница;

Б - основание цокольное ;

В - ящик верхний ;

Г - ящик;

Д - стенка боковая правая ;

Е - стенка боковая левая ;

Ж - стенка задняя .

7654321

3. Установить и закрепить боковые стенки (Д и Е) на основание (Б) закрутив стяжки (6) до упора отверткой по часовой стрелке. (В случае если
невозможно выставить по единой вертикали внешние кромки пилястр и закладных элементов, то необходимо удалить шканты 2* и установить
боковые стенки (Д и Е) без них). Вставить заднюю стенку (Ж) между боковых стенок в паз и двигать до упора в паз основания (Б). Столешницу (А)
соединить с боковыми стенками (Д и Е), установив заднюю стенку (Ж) в паз столешницы и закрутить стяжки (6) до упора отверткой по часовой
стрелке. (Рис.3)

4. Заднюю стенку (Ж) облицованной стороной наружу с внутренней стороны тумбы прикрутить уголками крепления (7) к боковинам (Д и Е), столешнице
(А) и основанию (Б) с шагом ~120мм. (Рис.4) При креплении не допускать бочкообразной деформации боковых стенок (Д, Е), для чего делать упор с
противоположной стороны в месте установки уголка.

5. Выдвижные ящики (В и Г) насадить под наклоном сверху на выдвинутые направляющие. В два отверстия на задних стенках выдвижных ящиков должны
войти задние вставные крюки на направляющих. Ящик задвигать до щелчка рычагов на дне ящика. (Для демонтажа выдвижных ящиков выдвинуть до
упора, оттянуть рычаг, слегка приподнять и снять.) (Рис.5)

На лицевой стенке верхнего ящика установить ручку-кнопку (9) на проставке (14) при помощи винта (12) через отверстие ∅5.
Обратить внимание на окрашенную лицевую часть ручки-скобы, которая должна быть видимой после установки.
На лицевых стенках ящиков установить ручки-скобы (10) при помощи винтов (11) через отв.∅5 и саморезами (13) с лицевой стороны.
В случае неровности полов выровнять изделие при помощи опор регулируемых (14) через отверстия в основании (Б) при помощи Г-образного ключа (21).
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Илкон
производственная фирма

Схема сборки
Лист 2  Листов 2

Модель "Марсель"

МЛ-401-Тумба Прикроватная, МЛ-406-Комод 6-ти ящичный,

МЛ-444-Комод 4-х ящичный

6. Положить стенки боковые правую и левую (Бп, Бл) пазом вверх. В глухие отверстия ∅8 забить шканты (2). (Рис.6)
7. Собрать каркас ящика соединив шкантами (2) стенки переднюю (В), боковые (Бп, Бл) и заднюю (Г).

Вставить в сквозные отверстия ∅8 боковин стяжки (18) и затянуть их с помощью Г-образного ключа (21).
Шляпки стяжек заклеить заглушкой- самоклейкой (20). (Рис.7).

8. Стенку лицевую (А) прикрепить к передней (В) саморезами (17). (Рис.8)
9. В паз боковин (Бп и Бл) вставить дно (Д) и привинуть его до упора к стенке лицевой (А). Прикрутить снизу саморезами (16) с шайбами (19) к стенкам

передней (В) и задней (Г). (Рис.9)
10.Прикрепить саморезами (16) защелки для направляющих (24) с нижней стороны ящика к лицевой стенке (А). (Рис.10, 10а)
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11. Положить лицевую (Е), правую (Ж) и левую (И) стенки пазом вверх. Вкрутить в отверстия ∅5 дюбеля (4) и в отверстия ∅8 вбить шканты ( 2). (Рис.11)
12. Перевернуть правую (Ж) и левую (И) стенки, вставить в отверстия ∅15 стяжки (22) (h=16мм) cтрелками в направлении отверстий на торцах.  (Рис.12)
13. Собрать на шкантах (2) правую (Ж), левую (И) и заднюю (К) стенки. (Отверстия ∅ 6 на задней стенке должны быть расположены наружу). Завернуть

стяжки директа (18) шестигранным ключом (21) и наклеить заглушки (23). Лицевую стенку (Е) и боковины (Ж, И) соединить вставив дюбели (4) в  стяжки
(22). Стяжки закрутить отверткой по часовой стрелке до упора. (Рис. 13)

14. Вставить дно (Л) в пазы боковых стенок и задвинуть его до упора в паз стенки лицевой (Е). Дно (Л) прикрутить саморезами ( 16) с шайбами (19) к
стенке задней (К). (Рис.14)

15. Прикрепить саморезами ( 16) защелки для направляющих (24) с нижней стороны ящика к лицевой стенке (Е). (Рис.1 5, 10а)
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Илкон
производственная фирма

Схема сборки
Лист 1       Листов 2

Модель "Марсель"
МЛ-501-Тумба малая

1. Положить столешницу (А) и основание (Б) отверстиями вверх, в отверстия ∅8 вбить шканты (2), вставить футорки (1) и вкрутить в них стойки (3);
в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (4). На основании (Б) свеху установить планки петель (5а) при помощи евровинтов из комплектов петель, снизу
установить опоры (21), закрутив саморезы (24) в предварительно просверленные отверстия в брусках переднем и заднем. (Рис.1)

2. К правой (Д) и левой (Е) боковым стенкам евровинтами (6) прикрепить направляющие "Квадро" (7). (Закручивать евровинты (6) через отверстия №3). На
боковых стенках (Д и Е) в отверстия ∅15 вставить стяжки (8) стрелками в направлении отверстий на торцах. Прикрутить планки крепления механизма
подъема фасада (10) используя евровинты (6). (Рис.2)

3. Установить и закрепить боковые стенки (Д и Е) на основание (Б) закрутив стяжки (8) до упора отверткой по часовой стрелке. (В случае если невозможно
выставить по единой вертикали внешние кромки пилястр и закладных элементов, то необходимо удалить шканты 2* и установить боковые стенки (Д и
Е) без них). Вставить заднюю стенку (Ж) между боковых стенок в паз и двигать до упора в паз основания (Б). Столешницу (А) соединить с боковыми
стенками (Д и Е), установив заднюю стенку (Ж) в паз столешницы и закрутить стяжки (8) до упора отверткой по часовой стрелке. (Рис.3)

4. Заднюю стенку (Ж) облицованной стороной наружу прикрутить уголками крепления (9) с внутренней стороны тумбы к боковинам (Д и Е), столешнице (А) и
основанию (Б) с шагом ~120мм. При креплении не допускать бочкообразной деформации боковых стенок (Д, Е), для чего делать упор
с противоположной стороны в месте установки уголка. (Рис.4)
На стенках боковых (Д и Е) установить полкодержатели (27) и упоры для фасада (28). (Рис.4)

5. На фасад (Г) при помощи саморезов (13) установить петли (5б) и планки крепления механизма подъема фасада (11). (Рис.5)
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В - ящик верхний ;

Г - фасад ;

Д - стенка боковая правая ;

Е - стенка боковая левая ;

Ж - стенка задняя ;

К - полка.

Д

Е

2.

Е

Д

А
3.

Ж

5. Г

8

6

6

6

Б

Ж

Е

Д

9

А

Б

4.

Б

упор

2*

пилястра
с косичкой

5а

№3

7

А

2

2

2

2

2

2

2

2

1+3

1+3

1+3

1+3

4

4

4

4

7

7

6

2*

пилястра
с косичкой

закладной
декоративный
элемент

упор

5а

8

8

8

8

8

999

5б+13

5б+13

10+6

10

6
6

11

13 13

11+13

27

28

2,5х12 п.сферапроставка 4х30
стяжка директа

7х50

защелки для

направляющих

M4х22M4х45

765а4321

M4 6.3х11

8 9 10 11 12

19181716151413 20 21 22 23

заглушка-

самоклейка 17потай 3,5х16

24

Квадро 300футорка цанг .

5б

15\18

28272625

27



6. Ящик верхний (В) насадить под наклоном сверху на выдвинутые направляющие (7). На задней стенке ящика в два отверстия должны войти вставные
крюки направляющих. Ящик задвигать до щелчка рычагов на дне ящика. (Для демонтажа выдвижных ящиков выдвинуть до упора, оттянуть рычаги,
слегка приподнять и снять). (Рис.6)

7. Фасад (Г) навесить на основание (Б) и отрегулировать (см. инструкцию по регулировке дверей). Установить механизм подъема фасада (12) в крепления
механизма подъема фасада (10 и 11), винт (*) должен быть расположен вовнутрь короба. Отрегулировать усилие открывания фасада используя ключ
шестигранный (14). (Рис.6а)
Механизм подъема фасада (12) можно использовать для открывания фасада вверх или вниз. Для этого необходимо ослабить винт (*) с помощью ключа
шестигранного (14) и повернуть верхний рычаг в одну или другую сторону. Зафиксировать положение рычага, затянув винт (*). В зависимости от
регулировки винта (*) может быть достигнуто большое разнообразие позиций: от простого торможения при закрывании до остановки двери в любом
положении. (Рис.7)

8. На лицевой стенке ящика верхнего (В) установить ручку-кнопку (15) на проставке (16) при помощи винта (17) через отверстие ∅5. (Рис.6б)
9. На фасад (Г) установить ручку-скобу (18) при помощи винтов (19) через отверстия ∅5 и саморезов (20) с лицевой стороны. Обратить внимание на

окрашенную лицевую часть ручки-скобы, которая должна быть видимой после установки. (Рис.6)

В случае неровности полов выровнять изделие при помощи опор регулируемых (21) через отверстия в основании (Б)
при помощи ключа (14).
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10. Положить стенки боковые (Л) пазом вверх и вбить шканты (2) в глухие отверстия ∅8. (Рис.8)
11. Собрать каркас ящика соединив стенки переднюю (М), боковые (Л) и заднюю (Н), закрутив стяжки (22) при помощи шестигранного ключа (14) через

сквозные отверстия ∅8 в стенках боковых (Л). Шляпки стяжек заклеить заглушками- самоклейками (23). (Рис.9)
12. Стенку лицевую (К) прикрепить к стенке передней (М) при помощи саморезов (24). (Рис.10)
13. В пазы стенок боковых (Л) вставить дно (П) и сдвинуть его до упора к стенке лицевой (К). Прикрутить саморезами (13) с шайбами (25) к стенкам

передней (М) и задней (Н). (Рис.11)
10.Прикрепить саморезами (13) защелки для направляющих (26) с нижней стороны ящика к лицевой стенке (К). (Рис.12)
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ИЛКОН
производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ
Лист 1 Листов 2

Схема сборки показана на примере шкафа книжного МЛ-802. Шкаф книжный глухой МЛ-822 собирается по аналогии.
1. В стенку верхнюю (А) и основание цокольное (Б) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). На основании цокольном (Б)

установить опоры (14), закрутив саморезы 4х30мм в предварительно просверленные отверстия в брусках переднем и заднем. (рис. 1)
2. На стенках боковых правой (В) и левой (Г) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). К стенкам боковым правой (В) и

левой (Г) прикрутить ответные планки петель (4а) евровинтами из комплектов. На стенках боковой правой (В), боковой левой (Г) и
горизонтальной (Ж) в отверстия ∅15 установить стяжки (3) стрелками в направлении отверстия на торце. (рис. 2)

3. Собрать конструкцию из стенок боковых правой (В), левой (Г) и горизонтальной (Ж), закрутив стяжки эксцентриков (3) отверткой по часовой
стрелке. Установить полученную сборку на основание (Б) и закрепить, закрутив стяжки эксцентриков (3). Вставить заднюю стенку (Л) в пазы
стенок боковых (В и Г) и до упора сдвинуть в паз основания цокольного (Б). Положить стенку верхнюю (А) на стенки боковые (В и Г), проверить
попадание стенки задней (Л) в паз стенки верхней (А), стянуть детали, закрутив стяжки (3). (рис.3)

А - стенка верхняя,
Б - основание цокольное,
В - стенка боковая правая,
Г - стенка боковая левая,
Д - дверь глухая,
Е - дверь остекленная,
Ж - стенка горизонтальная ,
К - полка,
Л - стенка задняя.
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4. Стенку заднюю (Л) прикрутить уголками (5) по
периметру к стенкам (А, В и Г) и основанию (Б) с
шагом ~200мм. При креплении не допускать
образования  бочкообразной деформации боковых
стенок (В и Г), для чего  делать упор с
противоположной стороны в месте установки
уголка. Стенку заднюю (Л) прикрутить саморезами
(6) с шайбами (7) к стенке горизонтальной (Ж) с
шагом ~150мм. (рис. 4)

5. Установить на дверях глухих (Д) и остекленных (Е)
петли (4б) при помощи саморезов (6). (рис. 5)
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Модель "Марсель"
МЛ-802 Шкаф книжный, МЛ-822 Шкаф книжный глухой



6. Навесить двери (Д и Е). Отрегулировать петли, получив одинаковые зазоры между дверями, между дверями и стенкой верхней (А) и
основанием (Б), между дверями и стенками боковыми (В и Г).

7. В отверстия ∅5 стенок боковых (В и Г) вставить полкодержатели (11) и положить на них полки (К). (рис.6а)
8. Обратить внимание на окрашенную лицевую часть ручки-капли (8), которая должна быть видна после  установки. Установить  на дверях

ручки-капли (8) при помощи винтов (9) через отверстия ∅5, а с лицевой стороны саморезами (10). (рис.6б)
9. Просверлить отверстия ∅3 глубиной 15мм в стенке верхней (А) и основании (Б) под упоры (12) для дверей (Д и Е). (рис.6в)
10. Наклеить амортизаторы (13) на стенку горизонтальную (Ж) для дверей (Д и Е). (рис.6г)
11. Установить заглушки растекс (15) на стяжки (3).
12. Установить заглушки (16) в открытые отверстия ∅5 на дверях (Д и Е).

В случае неровности полов выровнять изделие при помощи опор регулируемых (14) через отверстия в основании (Б) при помощи Г-образного
6-гранного ключа.
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Модель "Марсель"
МЛ-802 Шкаф книжный, МЛ-822 Шкаф книжный глухой

ИЛКОН
производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ
Лист 2 Листов 2

А - стенка верхняя,
Б - основание цокольное,
В - стенка боковая правая,
Г - стенка боковая левая,
Д - дверь глухая,
Е - дверь остекленная,
Ж - стенка горизонтальная ,
К - полка,
Л - стенка задняя.
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Модель "Марсель"
МЛ-803 Шкаф-секция левая, МЛ-823 Шкаф-секция левая глухая

ИЛКОН
производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ
Лист 1 Листов 2

Схема сборки показана на примере МЛ-803 Шкаф-секция левая. Сборка МЛ-823 Шкаф-секция левая глухая производится по аналогии.
1. В стенку верхнюю (А) и основание цокольное (Б) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). На основании цокольном (Б)

установить опоры (14), закрутив саморезы 4х30мм в предварительно просверленные отверстия в брусках переднем и заднем. (рис. 1)
2. На стенках боковых правой (В) и левой (Г) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). К стенкам боковым правой (В) и

левой (Г) прикрутить ответные планки петель (4а) евровинтами из комплектов. На стенках боковой правой (В), боковой левой (Г) и
горизонтальной (Ж) в отверстия ∅15 установить стяжки (3) стрелками в направлении отверстия на торце. (рис. 2)

3. Собрать конструкцию из стенок боковых правой (В), левой (Г) и горизонтальной (Ж), закрутив стяжки эксцентриков (3) отверткой по часовой
стрелке. Установить полученную сборку на основание (Б) и закрепить, закрутив стяжки эксцентриков (3). Вставить заднюю стенку (Л) в пазы
стенок боковых (В и Г) и до упора сдвинуть в паз основания цокольного (Б). Положить стенку верхнюю (А) на стенки боковые (В и Г), проверить
попадание стенки задней (Л) в паз стенки верхней (А), стянуть детали, закрутив стяжки (3). (рис.3)

А - стенка верхняя,
Б - основание цокольное,
В - стенка боковая правая,
Г - стенка боковая левая,
Д - дверь глухая,
Е - дверь остекленная,
Ж - стенка горизонтальная,
К - полка,
Л - стенка задняя.
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4. Стенку заднюю (Л) прикрутить уголками (5) по
периметру к стенкам (А, В и Г) и основанию (Б) с
шагом ~200мм. При креплении не допускать
образования  бочкообразной деформации боковых
стенок (В и Г), для чего  делать упор с
противоположной стороны в месте установки
уголка. Стенку заднюю (Л) прикрутить саморезами
(6) с шайбами (7) к стенке горизонтальной (Ж) с
шагом ~150мм. (рис. 4)

5. Установить на дверях глухих (Д) и остекленных (Е)
петли (4б) при помощи саморезов (6). (рис. 5)
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6. Навесить двери (Д и Е). Отрегулировать петли, получив одинаковые зазоры между дверями, между дверями и стенкой верхней (А) и
основанием (Б), между дверями и стенками боковыми (В и Г).

7. В отверстия ∅5 стенок боковых (В и Г) вставить полкодержатели (11) и положить на них полки (К). (рис.6а)
8. Обратить внимание на окрашенную лицевую часть ручки-капли (8), которая должна быть видна после  установки. Установить  на дверях

ручки-капли (8) при помощи винтов (9) через отверстия ∅5, а с лицевой стороны саморезами (10). (рис.6б)
9. Просверлить отверстия ∅3 глубиной 15мм в стенке верхней (А) и основании (Б) под упоры (12) для дверей (Д и Е). (рис.6в)
10. Наклеить амортизаторы (13) на стенку горизонтальную (Ж) для дверей (Д и Е). (рис.6г)
11. Установить заглушки растекс (15) на стяжки (3).
12. Установить заглушки (16) в открытые отверстия ∅5 на дверях (Д и Е).

В случае неровности полов выровнять изделие при помощи опор регулируемых (14) через отверстия в основании (Б) при помощи Г-образного
6-гранного ключа.
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Модель "Марсель"
МЛ-803 Шкаф-секция левая, МЛ-823 Шкаф-секция левая глухая

ИЛКОН
производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ
Лист 2 Листов 2

А - стенка верхняя,
Б - основание цокольное,
В - стенка боковая правая,
Г - стенка боковая левая,
Д - дверь глухая,
Е - дверь остекленная,
Ж - стенка горизонтальная,
К - полка,
Л - стенка задняя.
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Изделия МЛ-803, МЛ-804 м МЛ-805 не являются отдельно стоящими и обязательно собираются в единую композицию.
Соединение шкафов-секций между собой производить при помощи:
- шкантов, устанавливаемых в торцы закладных элементов карнизов и цоколей;
- винтов (*) и стяжек (*) через предварительно досверленные насквозь отверстия ∅5 в стенках боковых.

* - фурнитура входит в состав изделий МЛ-804 и МЛ-805.



Модель "Марсель"
МЛ-804 Шкаф-секция, МЛ-805 Шкаф-секция правая,

МЛ-824 Шкаф-секция глухая, МЛ-825 Шкаф-секция правая глухая

ИЛКОН
производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ
Лист 1 Листов 2

Схема сборки показана на примере МЛ-805 шкафа-секции правой. Сборки МЛ-804 шкафа-секции, МЛ-8 24 шкафа-секции глухой и МЛ-825
шкафа-секции правой глухой производятся аналогично.

1. В стенку верхнюю (А) и основание цокольное (Б) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). На основании цокольном (Б)
установить опоры (14), закрутив саморезы 4х30мм в предварительно просверленные отверстия в брусках переднем и заднем. (Рис.1)

2. На стенках боковых правой (В) и левой (Г) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). К стенкам боковым правой (В) и
левой (Г) прикрутить ответные планки петель (4а) евровинтами из комплектов. На стенках боковой правой (В), боковой левой (Г) и
горизонтальной (Ж) в отверстия ∅15 установить стяжки (3) стрелками в направлении отверстия на торце. (Рис.2)

3. Собрать конструкцию из стенок боковых правой (В), левой (Г) и горизонтальной (Ж), закрутив стяжки эксцентриков (3) отверткой по часовой
стрелке. Установить полученную сборку на основание (Б) и закрепить, закрутив стяжки эксцентриков (3). Вставить заднюю стенку (Л) в пазы
стенок боковых (В и Г) и до упора сдвинуть в паз основания цокольного (Б). Положить стенку верхнюю (А) на стенки боковые (В и Г), проверить
попадание стенки задней (Л) в паз стенки верхней (А), стянуть детали, закрутив стяжки (3). (рис.3)

А - стенка верхняя,
Б - основание цокольное,
В - стенка боковая правая,
Г - стенка боковая левая,
Д - дверь глухая,
Е - дверь остекленная,
Ж - стенка горизонтальная,
К - полка,
Л - стенка задняя.
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4. Стенку заднюю (Л) прикрутить уголками (5) по
периметру к стенкам (А, В и Г) и основанию (Б) с
шагом ~200мм. При креплении не допускать
образования  бочкообразной деформации боковых
стенок (В и Г), для чего  делать упор с
противоположной стороны в месте установки
уголка. Стенку заднюю (Л) прикрутить саморезами
(6) с шайбами (7) к стенке горизонтальной (Ж) с
шагом ~150мм. (Рис.4)

5. При помощи саморезов (6) установить на дверях
глухих (Д) и остекленных (Е) для стенки боковой
правой (В) петли (4в), для стенки боковой левой (Г) -
петли (4б). (Рис.5)
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6. Навесить двери (Д и Е). Отрегулировать петли, получив одинаковые зазоры между дверями, между дверями и стенкой верхней (А) и
основанием (Б), между дверями и стенками боковыми (В и Г).

7. В отверстия ∅5 стенок боковых (В и Г) вставить полкодержатели (11) и положить на них полки (К). (рис.6а)
8. Обратить внимание на окрашенную лицевую часть ручки-капли (8), которая должна быть видна после  установки. Установить  на дверях

ручки-капли (8) при помощи винтов (9) через отверстия ∅5, а с лицевой стороны саморезами (10). (рис.6б)
9. Просверлить отверстия ∅3 глубиной 15мм в стенке верхней (А) и основании (Б) и установить в них упоры (12) для дверей (Д и Е). (рис.6в)
10. Наклеить амортизаторы (13) на стенку горизонтальную (Ж) для дверей (Д и Е). (рис.6г)
11. Установить заглушки растекс (15) на стяжки (3).
12. Установить заглушки (16) в открытые отверстия ∅5 на дверях (Д и Е).

В случае неровности полов выровнять изделие при помощи опор регулируемых (14) через отверстия в основании (Б) при помощи Г-образного
6-гранного ключа.

К

11

11

9

10

10

8

13
13

12

6а.

6б.

6в.

6г.

Б

Ж

Д, Е

ИЛКОН
производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ
Лист 2 Листов 2

А - стенка верхняя,
Б - основание цокольное,
В - стенка боковая правая,
Г - стенка боковая левая,
Д - дверь глухая,
Е - дверь остекленная,
Ж - стенка горизонтальная,
К - полка,
Л - стенка задняя.
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Модель "Марсель"
МЛ-804 Шкаф-секция, МЛ-805 Шкаф-секция правая,

МЛ-824 Шкаф-секция глухая, МЛ-825 Шкаф-секция правая глухая
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Изделия МЛ-803, МЛ-804 м МЛ-805 не являются отдельно стоящими и обязательно собираются в единую композицию.
Соединение шкафов-секций между собой производить при помощи:
- шкантов, устанавливаемых в торцы закладных элементов карнизов и цоколей;
- винтов (*) и стяжек (*) через предварительно досверленные насквозь отверстия ∅5 в стенках боковых.

* - фурнитура входит в состав изделий МЛ-804 и МЛ-805.



Модель "Марсель"
МЛ-812 Гардероб

ИЛКОН
производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ
Лист 1 Листов 2

1. В стенку верхнюю (А) и основание цокольное (Б) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). На основании цокольном (Б)
установить опоры (14), закрутив саморезы (18) в предварительно просверленные отверстия в брусках переднем и заднем. (рис. 1)

2. На стенках боковых правой (В) и левой (Г) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). К стенкам боковым правой (В) и
левой (Г) прикрутить ответные планки петель (4а) евровинтами из комплектов. На стенках боковой правой (В), боковой левой (Г) и
горизонтальной (Ж) в отверстия ∅15 установить стяжки (3) стрелками в направлении отверстия на торце. (рис. 2)

3. Собрать конструкцию из стенок боковых правой (В), левой (Г) и горизонтальной (Ж) с учетом отверстий для дальнейшей установки вешалки (17),
закрутив стяжки эксцентриков (3) отверткой по часовой стрелке. Установить полученную сборку на основание (Б) и закрепить, закрутив стяжки
эксцентриков (3). Вставить заднюю стенку (Л) в пазы стенок боковых (В и Г) и до упора сдвинуть в паз основания цокольного (Б). Положить
стенку верхнюю (А) на стенки боковые (В и Г), проверить попадание стенки задней (Л) в паз стенки верхней (А), стянуть детали, закрутив
стяжки (3). (рис.3)

А - стенка верхняя,
Б - основание цокольное,
В - стенка боковая правая,
Г - стенка боковая левая,
Д - дверь глухая,
Ж - стенка горизонтальная,
Л - стенка задняя.
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4. Стенку заднюю (Л) прикрутить уголками (5) по
периметру к стенкам (А, В и Г) и основанию (Б) с
шагом ~200мм. При креплении не допускать
образования  бочкообразной деформации боковых
стенок (В и Г), для чего  делать упор с
противоположной стороны в месте установки
уголка. Стенку заднюю (Л) прикрутить саморезами (6)
с шайбами (7) к стенке горизонтальной (Ж) с шагом
~150мм. (рис. 4)

5. Установить на дверях глухих (Д) петли (4б) при
помощи саморезов (6). (рис. 5)
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6. Навесить двери (Д). Отрегулировать петли, получив одинаковые зазоры между дверями, между дверями и стенкой верхней (А) и
основанием (Б), между дверями и стенками боковыми (В и Г).

7. Обратить внимание на окрашенную лицевую часть ручки-капли (8), которая должна быть видна после  установки. Установить  на дверях
ручки-капли (8) при помощи винтов (9) через отверстия ∅5, а с лицевой стороны саморезами (10). (рис.6б)

8. Просверлить отверстия ∅3 глубиной 15мм в стенке верхней (А) и основании (Б) под упоры (12) для дверей (Д). (рис.6в)
9. На стенку горизонтальную (Ж) установить вешалку выдвижную (17) при помощи саморезов ( 6).
10. Наклеить амортизаторы (13) на стенку горизонтальную (Ж) для дверей (Д). (рис.6г)
11. Установить заглушки растекс (15) на стяжки (3).
12. Установить заглушки (16) в открытые отверстия ∅5 на дверях (Д).

В случае неровности полов выровнять изделие при помощи опор регулируемых (14) через отверстия в основании (Б).
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Модель "Марсель"
МЛ-812 Гардероб

ИЛКОН
производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ
Лист 2 Листов 2

А - стенка верхняя,
Б - основание цокольное,
В - стенка боковая правая,
Г - стенка боковая левая,
Д - дверь глухая,
Ж - стенка горизонтальная,
Л - стенка задняя.
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Модель "Марсель"
МЛ-813 Гардероб левый

ИЛКОН
производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ
Лист 1 Листов 2

1. В  стенку верхнюю (А) и основание цокольное (Б) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). На основании цокольном (Б)
установить опоры (14), закрутив саморезы (18) в предварительно просверленные отверстия в брусках переднем и заднем. (рис. 1)

2. На стенках боковых правой (В) и левой (Г) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). К стенкам боковым правой (В) и
левой (Г) прикрутить ответные планки петель (4а) евровинтами из комплектов. На стенках боковой правой (В), боковой левой (Г) и
горизонтальной (Ж) в отверстия ∅15 установить стяжки (3) стрелками в направлении отверстия на торце. (рис. 2)

3. Собрать конструкцию из стенок боковых правой (В), левой (Г) и горизонтальной (Ж) с учетом отверстий для дальнейшей установки вешалки (17),
закрутив стяжки эксцентриков (3) отверткой по часовой стрелке. Установить полученную сборку на основание (Б) и закрепить, закрутив стяжки
эксцентриков (3). Вставить заднюю стенку (Л) в пазы стенок боковых (В и Г) и до упора сдвинуть в паз основания цокольного (Б). Положить
стенку верхнюю (А) на стенки боковые (В и Г), проверить попадание стенки задней (Л) в паз стенки верхней (А), стянуть детали, закрутив
стяжки (3). (рис.3)
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4. Стенку заднюю (Л) прикрутить уголками (5) по
периметру к стенкам (А, В и Г) и основанию (Б) с
шагом ~200мм. При креплении не допускать
образования  бочкообразной деформации боковых
стенок (В и Г), для чего  делать упор с
противоположной стороны в месте установки
уголка. Стенку заднюю (Л) прикрутить саморезами (6)
с шайбами (7) к стенке горизонтальной (Ж) с шагом
~150мм. (рис. 4)

5. Установить на дверях глухих (Д) петли (4б) при
помощи саморезов (6). (рис. 5)
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А - стенка верхняя,
Б - основание цокольное,
В - стенка боковая правая,
Г - стенка боковая левая,
Д - дверь глухая,
Ж - стенка горизонтальная,
Л - стенка задняя.
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6. Навесить двери (Д). Отрегулировать петли, получив одинаковые зазоры между дверями, между дверями и стенкой верхней (А) и
основанием (Б), между дверями и стенками боковыми (В и Г).

7. Обратить внимание на окрашенную лицевую часть ручки-капли (8), которая должна быть видна после  установки. Установить  на дверях
ручки-капли (8) при помощи винтов (9) через отверстия ∅5, а с лицевой стороны саморезами (10). (рис.6б)

8. Просверлить отверстия ∅3 глубиной 15мм в стенке верхней (А) и основании (Б) под упоры (12) для дверей (Д). (рис.6в)
9. На стенку горизонтальную (Ж) установить вешалку выдвижную (17) при помощи саморезов ( 6).
10. Наклеить амортизаторы (13) на стенку горизонтальную (Ж) для дверей (Д). (рис.6г)
11. Установить заглушки растекс (15) на стяжки (3).
12. Установить заглушки (16) в открытые отверстия ∅5 на дверях (Д).

В случае неровности полов выровнять изделие при помощи опор регулируемых (14) через отверстия в основании (Б).
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Модель "Марсель"
МЛ-813 Гардероб левый

ИЛКОН
производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ
Лист 2 Листов 2
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Изделия МЛ-803, МЛ-804 м МЛ-805 не являются отдельно стоящими и обязательно собираются в единую композицию.
Соединение шкафов-секций между собой производить при помощи:
- шкантов, устанавливаемых в торцы закладных элементов карнизов и цоколей;
- винтов (*) и стяжек (*) через предварительно досверленные насквозь отверстия ∅5 в стенках боковых.

* - фурнитура входит в состав изделий МЛ-804 и МЛ-805. А - стенка верхняя,
Б - основание цокольное,
В - стенка боковая правая,
Г - стенка боковая левая,
Д - дверь глухая,
Ж - стенка горизонтальная,
Л - стенка задняя.
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Модель "Марсель"
МЛ-815 Гардероб правый

ИЛКОН
производственная фирма

СХЕМА СБОРКИ
Лист 1 Листов 2

1. В стенку верхнюю (А) и основание цокольное (Б) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). На основании цокольном (Б)
установить опоры (14), закрутив саморезы (18) в предварительно просверленные отверстия в брусках переднем и заднем. (Рис.1)

2. На стенках боковых правой (В) и левой (Г) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (1), в отв. ∅8 забить шканты (2). К стенкам боковым правой (В) и
левой (Г) прикрутить ответные планки петель (4а) евровинтами из комплектов. На стенках боковой правой (В), боковой левой (Г) и
горизонтальной (Ж) в отверстия ∅15 установить стяжки (3) стрелками в направлении отверстия на торце. (Рис.2)

3. Собрать конструкцию из стенок боковых правой (В), левой (Г) и горизонтальной (Ж) с учетом отверстий для дальнейшей установки вешалки (17),
закрутив стяжки эксцентриков (3) отверткой по часовой стрелке. Установить полученную сборку на основание (Б) и закрепить, закрутив стяжки
эксцентриков (3). Вставить заднюю стенку (Л) в пазы стенок боковых (В и Г) и до упора сдвинуть в паз основания цокольного (Б). Положить
стенку верхнюю (А) на стенки боковые (В и Г), проверить попадание стенки задней (Л) в паз стенки верхней (А), стянуть детали, закрутив
стяжки (3). (рис.3)
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4. Стенку заднюю (Л) прикрутить уголками (5) по
периметру к стенкам (А, В и Г) и основанию (Б) с
шагом ~200мм. При креплении не допускать
образования  бочкообразной деформации боковых
стенок (В и Г), для чего  делать упор с
противоположной стороны в месте установки
уголка. Стенку заднюю (Л) прикрутить саморезами (6)
с шайбами (7) к стенке горизонтальной (Ж) с шагом
~150мм. (Рис.4)

5. При помощи саморезов (6) установить на дверях
глухих (Д) для стенки боковой правой (В) петли (4в),
для стенки боковой левой (Г) - петли (4б). (Рис.5)
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6. Навесить двери (Д). Отрегулировать петли, получив одинаковые зазоры между дверями, между дверями и стенкой верхней (А) и
основанием (Б), между дверями и стенками боковыми (В и Г).

7. Обратить внимание на окрашенную лицевую часть ручки-капли (8), которая должна быть видна после  установки. Установить  на дверях
ручки-капли (8) при помощи винтов (9) через отверстия ∅5, а с лицевой стороны саморезами (10). (рис.6б)

8. Просверлить отверстия ∅3 глубиной 15мм в стенке верхней (А) и основании (Б) и установить в них упоры (12) для дверей (Д). (рис.6в)
9. На стенку горизонтальную (Ж) установить вешалку выдвижную (17) при помощи саморезов ( 6).
10. Наклеить амортизаторы (13) на стенку горизонтальную (Ж) для дверей (Д). (рис.6г)
11. Установить заглушки растекс (15) на стяжки (3).
12. Установить заглушки (16) в открытые отверстия ∅5 на дверях (Д).

В случае неровности полов выровнять изделие при помощи опор регулируемых (14) через отверстия в основании (Б).
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Соединение шкафов-секций между собой производить при помощи:
- шкантов (2), устанавливаемых в торцы закладных элементов карнизов и цоколей;
- винтов (19) и стяжек (20) через предварительно досверленные насквозь отверстия ∅5 в стенках боковых.

Фурнитура (19 и 20) входит в состав изделий МЛ-8 15.
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Модель "Марсель"
МЛ-902 Кровать

производственная фирма
ИЛКОН

1. Положить спинки большую (А) и малую (Б) и царги долевые (В) на чистую ровную поверхность отверстиями ∅8мм вверх.
2. В ножках спинки большой и малой (А, Б) в отверстия ∅8 вбить шканты (1) (вид А). На плоскости спинок (А, Б) в отверстия

∅8 вставить цанговые футорки (2) (вид А). На ножки спинок (А, Б) наклеить подпятники войлочные (4). (рис.1)
3. В царгах долевых (В) в отверстия ∅8 вставить цанговые футорки (2):

- со стороны соединения со спинкой (А) вставить в 1-ое и 3-ье отверстия от края (рис.1а);
- со стороны соединения со спинкой малой (Б) вставить во 2-ое и 4-ое отверстия от края (рис.1б).
В отверстия ∅35 в царгах (В) вставить гайки-полукольца (6) (рис.1).

4. Вставить в сквозные отверстия в спинках большой (А) и малой (Б) болты (9) с шайбами (12). Собрать спинку малую (Б) и
царги долевые (В) стянув между собой болты (9) и гайки-полукольца (6). В спинке малой (Б) в отверстия ∅20 установить
деревянные заглушки (18). Собрать спинку большую (А) и царги долевые (В) стянув между собой болты (9) и
гайки-полукольца (6). В спинке большой (А) в отверстия ∅20 установить деревянные заглушки (18). (рис.1)

5. Установить кронштейны угловые (10) на спинках большой (А) и малой (Б) и царгах долевых (В), закрутив винты (11) с
шайбами (12) через горизонтальные пазы кронштейна в футорки (2) (вид А, вид Б). Вкрутить шурупы (13) через отверстия
∅5 кронштейна углового в спинку большую (А), царги поперечную (Б) и долевые (В) (вид А, вид Б).
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Модель "Марсель"
МЛ-902 Кровать

производственная фирма
ИЛКОН

9. В комплект кровати входит металлическое основание (14) и шесть комплектов опор (ножка + болт).
Обязательно установить две опоры на центральных планках металлического основания (14), вставив болты с 4-х
гранным стопором (из комплектов опор) в отверстия планок и наворачивая на них опоры снизу. Основание (14) уложить
на кронштейны угловые (10) опорами вниз. (рис.2)

10. По желанию клиента установить у изголовья и изножья дополнительные опоры, вставив болты (из комплектов опор)
через отверстия в углах основания (14) и кронштейнах угловых (10), завернув опоры снизу на болты до упора. (рис.3).

11. На царгах долевых (В) в отверстия ∅35 со стяжками (5) и гайками-полукольцами (6) установить заглушки (17). (рис.4)
12. На спинке малой (Б) в отверстия ∅20 установить деревянные заглушки (18) при помощи клея. (рис.4)
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